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Настоящая инструкция распространяется на запорно-пломбировочные 

устройства (ЗПУ) типа "Варта-Универсал М", "Капкан", "Варта-Секюр", "ЛЮКС", 

"Варта Л", "Варта М", которыми  пломбируются вагоны и контейнеры при 

отправлении грузов железными дорогами Украины, и предназначена для 

ознакомления грузоотправителей и других работников железнодорожного 

транспорта со способами установки ЗПУ на разные виды подвижного состава 

(крытые вагоны, вагоны-хопперы для зерна, вагоны-хопперы для цемента, 

цистерны, контейнеры, специализированные цистерны в т. ч.).  

  

  

  

1. ʆʇʀʉɸʅʀɽ ʀ ʈɸɹʆʊɸ  

1.1 ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ ɿʇʋ  

1.1.1 ЗПУ типа "Варта-Универсал М", "Капкан" и "Варта-Секюр" 

применяются для одновременного пломбирования и запирания вагонов и 

контейнеров всех  типов,  имеющих  пломбировочные  проушины  с  отверстиями  

диаметром  более 6,0 мм.   

1.1.2 ЗПУ типа "Варта Л", "ЛЮКС" и "Варта М" применяются для 

пломбирования специализированных вагонов с диаметром пломбировочных 

отверстий от 2,5 до 6 мм (например: для перевозки сжиженных газов, кислот, 

других жидких химических грузов).  

1.1.3 ЗПУ предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, вид 

климатического исполнения УХЛ, категория расположения 1 по ГОСТ 15150.   

ЗПУ могут использоваться при температуре воздуха от минус 600С до плюс 

550С и относительной влажности до 100%  при температуре плюс 250С.  

  

  

  

1.2 ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ  

1.2.1 ЗПУ изготовлены в соответствии с ниже приведенными документами:  

Å ЗПУ "Варта-Универсал М":  0804.00.000М та ТУ У 01057491.013-99;   

ЗПУ "Капкан":  0872.00.000 та ТУ У 28.6-01057491-040:2007;   

Å ЗПУ "Варта-Секюр":  0855.00.000 та ТУ У 28.6-01057491-031-2004;  

Å ЗПУ "Варта Л":  0864.00.000 та ТУ У 28.6-01057491-033-2004;   ЗПУ 

"ЛЮКС":  0879.00.000 та ТУ У 28.6-01057491-042:2007";   ЗПУ 

"Варта М":  0829.00.000 та ТУ У 32.01057491.023-2000.  
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1.2.2 Каждое из перечисленных типов ЗПУ обеспечивается сертификатом 

соответствия, выданным Органом по сертификации, который аккредитован в 

сфере железнодорожного транспорта.   

  

  

1.2.3 Основные параметры  

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʧʘʨʘʤʝʪʨʘ, ʨʘʟʤʝʨʘ  
ɽʜ. 

ʠʟʤ.  
ɿʇʋ "ɺʘʨʪʘ-ʋʥʠʚʝʨʩʘʣ ʄ", 

"ʂʘʧʢʘʥ", "ɺʘʨʪʘ-ʉʝʢʶʨ"  
ɿʇʋ "ɺʘʨʪʘ ʃ", 

"ʃʖʂʉ", "ɺʘʨʪʘ ʄ"  

Диаметр каната  мм  5,2  2,2  

Длина каната  мм  250, 350, 450, 550, 650, 1700   350, 450   

Усилие размыкания,  не 

менее  

кН  18  3,5  

Усилие замыкания,  не 

менее  

Н  70  70  

Максимальное 

удлинение петли 

каната ЗПУ, 

находящегося в  

замкнутом состоянии,   

при приложении усилия 

18 кН, не более  

мм  20  20  

  

  

  1.3 ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʠ ʧʨʠʥʮʠʧ ʨʘʙʦʪʳ   

1.3.1 ЗПУ относятся к группе охранных технических средств одноразового 

использования, представляющих собой пломбу в единой конструкции с 

устройством для блокирования  

1.3.2 ЗПУ "Варта-Универсал М" (рисунок 1), ЗПУ "Капкан" (рисунок 2), ЗПУ 

"Варта-Секюр" (рисунок 3), ЗПУ "Варта Л" (рисунок 4), ЗПУ "ЛЮКС"        (рисунок 

5) и ЗПУ "Варта М" (рисунок 6) состоят из корпуса 1 с отверстием 4, в котором 

расположен фиксирующий механизм, каната 2 и пломбы-шайбы 3.  

  

1.3.3 Для замыкания ЗПУ свободный конец каната пропускается через 

отверстия пломбировочных проушин (задвижек, скоб и т.п.) и через отверстие в 

корпусе ЗПУ.   

Фиксация каната происходит автоматически под действием механизма 

фиксации, который расположен в корпусе ЗПУ.   

  



 

 
Рисунок 1  - ЗПУ "Варта-Универсал М"  
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Рисунок 2 – ЗПУ "Капкан"  

 

Рисунок 3  - ЗПУ "Варта-Секюр"  
 3    

 
  

Рисунок 4 - ЗПУ "Варта Л"  
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Рисунок 5 - ЗПУ "ЛЮКС"   

Название 

 Рисунок 6 - ЗПУ "Варта М"  
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1.4 ʄʘʨʢʠʨʦʚʢʘ ɿʇʋ  

На ЗПУ нестандартным шрифтом нанесена следующая информация:  

   1.4.1 На корпусе:  

а) сокращенное название перевозчика (УЗ);  

б) семизначный контрольный знак (порядковый номер ЗПУ), который со- 

стоит из семи цифр или из букв и цифр;   

в) последняя цифра года изготовления;  

г) название ЗПУ;  

д) товарный знак Укрзализныци;  

е) товарный знак предприятия-изготовителя.   

1.4.2 На пломбе-шайбе:  

1.4.2.1 При пломбировании вагонов и контейнеров грузоотправителем – 

юридическим лицом:  

а) товарный знак Укрзализныци;  

б) полное или сокращенное наименование станции (в соответствии с при- 

ложением 1);  

       в) полное или сокращенное наименование отправителя (не более 13 знаков).  

1.4.2.2 При пломбировании вагонов и контейнеров грузоотправителем – 

физическим лицом:  

а) товарный знак Укрзализныци;  

б) полное или сокращенное наименование станции (в соответствии с при- 

ложением 1);  

       в) фамилия физического лица (не более 13 знаков).   

1.4.2.3. При пломбировании вагонов и контейнеров станцией:  

а) товарный знак Укрзализныци;  

б) полное или сокращенное наименование станции (в соответствии с при- 

ложением 1).  

  

1.5 ʋʧʘʢʦʚʢʘ   

1.5.1 ЗПУ упаковываются в пакет из полиэтиленовой пленки по           ГОСТ 

10354. При отправлении ЗПУ упаковываются в ящики из гофрированного картона 

по ГОСТ 9142 в количестве, в соответствии с заказом, но не более           100 шт. в 

каждый ящик. К ЗПУ, которые поставляются заказчику, 

предприятиемизготовителем прилагается справка о номерах ЗПУ.   

  

  

2 ʉʇʆʉʆɹʓ ʋʉʊɸʅʆɺʂʀ ɿʇʋ ʅɸ ɺɸɻʆʅʓ ʀ ʂʆʅʊɽʁʅɽʈʓ  

  2.1 ʆʙʱʠʡ ʧʦʨʷʜʦʢ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ɿʇʋ ʥʘ ʚʘʛʦʥʳ ʠ ʢʦʥʪʝʡʥʝʨʳ ʚʩʝʭ ʪʠʧʦʚ:  

а) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу таким образом, чтобы после установ- 
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ки ЗПУ на объект пломбирования текст на ней было видно и удобно читать;  

б) пропустить канат через отверстия проушин (задвижек, скоб и т.п.) и от- 

верстие в корпусе ЗПУ;  

в) подтянуть корпус к неподвижной детали (проушине, задвижке, скобе и 

т.п.);  

г) проверить надежность фиксации каната в корпусе, для чего потянуть за  

корпус, пытаясь вытянуть из него канат. Зазор между корпусом и проушинами 

(задвижками, скобами и т.п.) не должен превышать 15 мм (рисунок 7).  

  

 
ɽʩʣʠ ʟʘʟʦʨ ʤʝʞʜʫ ʢʦʨʧʫʩʦʤ ɿʇʋ ʠ ʧʨʦʫʰʠʥʘʤʠ ʧʨʝʚʳʰʘʝʪ 15 ʤʤ ï  

 ʠʤʝʝʪʩʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʦʙʨʳʚʘ ʢʘʥʘʪʘ ʧʨʠ ʤ  ʘʥʝʚʨʘʭ  

  

  

Рисунок 7 - Схема установки ЗПУ  

  

2.1.1 ЗПУ устанавливаются на устройства, которые согласно технической  

документации предназначены для пломбирования вагонов (контейнеров) и       

согласованы Укрзализныцей.  

2.1.2 При приемке грузов к перевозке агент коммерческий,  приемосдатчик 

обязаны:  

  а) проверить наличие у грузоотправителя справки о номерах ЗПУ, 

отгруженных (отпущенных) заказчику;  

  б) сверить номер ЗПУ с номером в справке;  

  в) проверить соответствие текста, нанесенного на пломбе-шайбе 

(грузоотправитель, станция отправления), с перевозочными документами;  

 г) проверить правильность установки ЗПУ в соответствии с порядком, указанным 

на рисунке 7;  

 д) проверить соответствие номеров ЗПУ с номерами, указанными в перевозочных 

документах.  

  

  

ʄ ʝ ʞ ʜʫ   ʢʦʨʧʫʩʦʤ  ʠ ʧʨʦʫʰ ʠ ʥʘʤʠ  
ʜʦʣʞʝʥ   ʙ r ʪʴ  ʤ ʠ ʥ ʠ ʤʘʣʴʥ r  ʡ          
ʟ ʘ ʟʦ ʨ,   ʥʦ  ʥʝ  ʙʦ ʣ ʝʝ   15  ʤʤ   

ʇʦʪʷ ʥʫʪʴ   ɿʇ ʋ     
ʟʘ ʢʦʨʧʫʩ  -   ʧ ʨʦʚ ʝ ʨʠʪʴ   
ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʴ   ʟʘʤ r  ʢʘʥ ʠ ̫    
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2.2 ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ɿʇʋ ʥʘ ʢʦʥʪʝʡʥʝʨʳ  

2.2.1 На контейнеры всех типов устанавливается по одному ЗПУ 

"ВартаУниверсал М", "Капкан" или "Варта-Секюр" с канатом длиной 350 мм на 

рукоятку, расположенную слева на правой половине двери.  

2.2.2 Установка ЗПУ на контейнеры осуществляется в такой 

последовательности (рисунок 8):  

 

  

  

Рисунок 8 – Установка ЗПУ на контейнеры   

  

а) опустить рукоятку двери контейнера на захват;  

б) надеть пломбу-шайбу на канат ЗПУ;  

в) пропустить канат через отверстия прижима и рукоятки;  

г) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;   

д) подтянуть корпус ЗПУ к рукоятке контейнера.  

  

2.3 ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ɿʇʋ ʥʘ ʚʘʛʦʥ-ʭʦʧʧʝʨ ʜʣʷ ʟʝʨʥʘ (ʟʝʨʥʦʚʦʟ)  

2.3.1 На вагон-хоппер для зерна устанавливается семь ЗПУ 

("ВартаУниверсал М", "Капкан" или "Варта-Секюр"): три с канатом длиной 550 мм 

– на штурвалы разгрузочных люков и четыре ЗПУ с канатом длиной 350 мм – на 

крышки загрузочных люков.  

На вагоны-хопперы для зерна моделей 19-4109-01, 19-4146 производства 

ПАО "Днепровагонмаш", модели 19-9951 производства ООО ОМЗ "Карпаты"       

устанавливают четыре ЗПУ ("Варта-Универсал М", "Капкан" или "Варта- 

Секюр"): три ЗПУ с канатом длиной 550 мм – на штурвалы разгрузочных люков и 

одно ЗПУ с канатом длиной 350 мм – на механизм пломбирования загрузочных 

люков.  

На вагоны-хопперы для зерна моделей 19-7053, 19-7053-01, 19-7053-02,       

19-7016, 19-7016-01 производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" 

устанавливают два ЗПУ ("Варта-Универсал М", "Капкан" или "Варта-Секюр"): 

  
  
  

  
  

  

Захват   

Рукоятка  дверей  
контейнера   

Прижим   

ЗП У   
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одно ЗПУ с канатом длиной 350 мм - на механизм пломбирования разгрузочных 

люков и одно ЗПУ с канатом 350 мм - на механизм пломбирования крышек 

загрузочных люков.  

  

2.3.2. Установка ЗПУ на штурвалы вагона-хоппера для зерна осуществляется 

в такой последовательности (рисунок 9):  

а) затянуть штурвал до перехода через "мертвую точку";   

б) выставить штурвал (в пределах свободного хода) таким образом, чтобы  

спица штурвала, которая используется для пломбирования, находилась напротив 

отверстия в кронштейне крепления винта штурвала;  

в) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

г) пропустить канат через отверстие кронштейна крепления винта штурвала  

и обхватить ним спицу штурвала;  

д) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;  

е) подтянуть корпус ЗПУ к штурвалу.  
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Рисунок 9 – Установка ЗПУ на  штурвалы разгрузочных люков   
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для зерна    
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Рисунок 10 – Установка ЗПУ на механизм пломбирования  

разгрузочных люков вагонов-хопперов для зерна   

моделей 19-7053, 19-7053-01, 19-7053-02, 19-7016, 19-7016-01  

  

2.3.3 Установка ЗПУ на механизм пломбирования разгрузочных люков      

вагонов-хопперов для зерна моделей 19-7053, 19-7053-01, 19-7053-02, 19-7016,   

19-7016-01 осуществляется в такой последовательности (рисунок 10):  

а) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

б) пропустить канат через отверстие в опоре;  

в) пропустить канат через отверстие в рычаге;  

  г) пропустить канат через отверстие в опоре;  

д) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;  

е) подтянуть корпус ЗПУ вплотную к рычагу и опоре.   

  

2.3.4 Установка ЗПУ на прямоугольные загрузочные люки вагона-хоппера 

для зерна, осуществляется в такой последовательности (рисунок 11):  

а)  закрыть крышки люков, используя типовые замки на вагоне;  

б) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

в) пропустить канат ЗПУ через отверстие кронштейна, приваренного к   

крыше вагона, и отверстие планки, приваренной к крышке люка;  

г) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;  

д) подтянуть корпус ЗПУ к планке.  
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Рисунок 11 - Установка ЗПУ на прямоугольные загрузочные                                   

люки вагона-хоппера для зерна   

  
Люк загрузочный 

 
  

Рисунок 12 – Установка ЗПУ на прямоугольные загрузочные люки  

вагона-хоппера для зерна   

  

2.3.5 В случае, если на прямоугольных загрузочных люках отсутствуют узлы 

пломбирования "планка-кронштейн" (рисунок 11), временно, до оборудования 
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зерновозов этими узлами, установка ЗПУ на люки осуществляется в такой 

последовательности (рисунок 12):   

а) закрыть крышки люков, используя типовые замки на вагоне;  

б) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;   

   в) охватить канатом штангу и защелку в месте, указанном на рисунке 12;   

г) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;   

д) подтянуть корпус ЗПУ вплотную к защелке.  

  

2.3.6 Установка ЗПУ на круглые загрузочные люки вагона-хоппера для зерна 

осуществляется в такой последовательности (рисунок 13):  

  а) закрыть крышку люка, опустить ригель на крышку и охватить его 

защелкой;  

  б) зафиксировать защелку штангой;  

в) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

  г) пропустить канат через отверстие кронштейна, приваренного к крыше 

вагона, и отверстие ригеля;  

д) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;  

е) подтянуть корпус ЗПУ к ригелю.  

  

 
  

Рисунок 13 - Установка ЗПУ на круглые загрузочные люки  вагона-

хоппера для зерна   

  

2.3.7 В случаях, когда на круглых загрузочных люках зерновозов 

отсутствуют узлы пломбирования "ригель-кронштейн" (рисунок 13), до 
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оборудования зерновозов этими узлами, установка ЗПУ на люки осуществляется в 

такой последовательности (рисунок 14):  

а) закрыть крышку люка, опустить ригель на крышку, зафиксировать ригель  

защелкой;  

б) зафиксировать защелку штангой;  

в) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

г) охватить штангу и защелку канатом ЗПУ;  

д) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;  

е) подтянуть корпус ЗПУ к защелке.  

 

Рисунок 14 – Установка ЗПУ на круглые загрузочные люки  вагона-

хоппера для зерна   

       

 2.3.8 В тех случаях, когда крышка круглого загрузочного люка фиксируется 

ригелем и откидным болтом, установка ЗПУ на круглый люк осуществляется в 

такой последовательности (рисунок 15):  

  а) закрыть крышку люка так, чтобы ригель находился между кронштейнами   

№ 1 и  № 2, приваренными к крыше вагона;   

б) зафиксировать ригель откидным болтом;  

  в) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

 г) пропустить канат через отверстие кронштейна № 1, через отверстия ригеля и 

отверстие кронштейна № 2;  

  д) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;  

  е) подтянуть корпус ЗПУ к ригелю.  
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Рисунок 15 -  Установка ЗПУ на круглые загрузочные люки  вагона-

хоппера для зерна   

2.3.9 Установка ЗПУ на механизм запирания загрузочных люков вагонов 

моделей 19-7053, 19-7053-01, 19-7053-02, 19-7016, 19-7016-01, 19-4109-01, 19-4146, 

19-9951 осуществляется в такой последовательности (рисунок 16 и 17):  

а) закрыть крышки люков, используя типовые замки на вагоне;  

б) надеть на ЗПУ пломбу-шайбу;  

в) пропустить канат через отверстие в кронштейне;  

г) пропустить канат через отверстие в планке;  

д) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;  

е) подтянуть корпус ЗПУ вплотную к кронштейну.   
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Рисунок 16 – Установка ЗПУ на механизм запирания загрузочных люков 

вагонов моделей 19-7053, 19-7053-01, 19-7053-02, 19-7016, 19-7016-01  

 

  

Рисунок 17 – Установка ЗПУ на механизм запирания загрузочных люков  

вагонов моделей 19-4109-01, 19-4146 та 19-9951   

2.4 ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ɿʇʋ ʥʘ ʚʘʛʦʥ-ʭʦʧʧʝʨ ʜʣʷ ʮʝʤʝʥʪʘ (ʮʝʤʝʥʪʦʚʦʟ)  

2.4.1 На вагон-хоппер для цемента устанавливается шесть ЗПУ 

("ВартаУниверсал М", "Капкан" или "Варта-Секюр"): два ЗПУ с канатом 650 мм – 

на штурвалы разгрузочных люков и четыре ЗПУ с канатом 350 мм – на крышки   

загрузочных люков.  

На вагоны-хопперы для цемента модели 19-9967 производства ООО ОМЗ  

"Карпаты" устанавливают три ЗПУ ("Варта-Универсал М", "Капкан" или 

"ВартаСекюр"): два ЗПУ с канатом 550 мм – на штурвалы разгрузочных люков и 

одно ЗПУ с канатом 350 мм – на механизм пломбирования загрузочных люков.  

  

2.4.2 Установка ЗПУ на штурвалы разгрузочных люков  

На штурвалы разгрузочных люков устанавливается по одному ЗПУ с канатом 

длиной 650 мм. Пломбирование штурвалов осуществляется в такой 

последовательности (рисунок 18):  

а) затянуть штурвал до упора;   

б) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

в) пропустить канат через отверстие штурвала;  

г) пропустить канат через отверстие в кронштейне крепления винта и от- 

верстие болта крепления винта штурвала;  

д) охватить канатом спицу штурвала, как показано на рисунке 18;   

е) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;  
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ж) подтянуть корпус ЗПУ вплотную к спице штурвала.  

  
  

Рисунок 18 – Установка ЗПУ на штурвалы разгрузочных люков  вагона-

хоппера для цемента    

  

2.4.3 Установка ЗПУ на разгрузочные люки вагонов-хопперов для цемента 

модели 19-9967 осуществляется в такой последовательности (рисунок 19):   

а) затянуть штурвал до перехода через "мертвую точку";  

б) в пределах свободного хода выставить штурвал таким образом, чтобы 

спица штурвала, за которую будет осуществляться пломбирование, находилась 

напротив отверстия в кронштейне крепления винта штурвала;  

в) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

г) пропустить канат через отверстие кронштейна крепления винта штурвала  

и охватить спицу штурвала;  

д) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;  

е) подтянуть корпус ЗПУ к спице штурвала.  
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Рисунок 19 – Установка ЗПУ на штурвалы разгрузочных люков  вагона-

хоппера модели 19-9967  

  

2.4.4 Установка ЗПУ на загрузочные люки  

На загрузочные люки устанавливается по одному ЗПУ с канатом           длиной 

350 мм. Установка ЗПУ осуществляется в такой последовательности           (рисунок 

20).  

а) закрыть замок крышки люка;  

б) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

в) пропустить канат через отверстие в кронштейне и охватить им штангу,  

которая фиксирует люк;  

г) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ, подтянуть корпус к  

кронштейну.  
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Рисунок 20 – Установка ЗПУ на загрузочные люки вагона-хоппера  для 

цемента   

  

2.4.5 Установка ЗПУ на механизм запирания загрузочных люков вагонов 

модели 19-9967 осуществляется в такой последовательности (рисунок 21):  

а) закрыть крышки люков, используя типовые замки на вагоне;  

б) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

в) пропустить канат через отверстие в кронштейне;  

г) пропустить канат через отверстие в планке;  

д) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;  

е) подтянуть корпус ЗПУ вплотную к кронштейну.   
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Рисунок 21 – Установка ЗПУ на механизм запирания загрузочных люков  

вагонов модели 19-9967   

2.5  ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ɿʇʋ ʥʘ ʢʨʳʪʳʝ ʠ ʠʟʦʪʝʨʤʠʯʝʩʢʠʝ ʚʘʛʦʥʳ 2.5.1 На двери 

крытых вагонов всех типов и изотермических устанавливается по одному ЗПУ 

("Варта-Универсал М", "Капкан" или "Варта-Секюр") с канатом длиной 350 мм:  

а) на крытом универсальном вагоне - на дверную накладку (рисунок 22);  

б) на крытом вагоне для перевозки легковых автомобилей - на запорное  

устройство (проушина двери и проушина стенки вагона – рисунок 23);  

в) на рефрижераторном, автономном и переоборудованном в крытые (тип 

918) вагонах, изготовленных заводом Дессау - на запорное устройство (проушина 

двери и проушина стенки вагона - рисунок 24).  

На запорный рычаг и нажимную плиту механизма открывания дверей 

устанавливается канатная закрутка типа "Темп" с канатом длиной 500 мм (рисунок 

24);  

г) на рефрижераторном вагоне, изготовленном на Брянском машинострои- 

тельном заводе, - на проушины, приваренные к стенке и  дверям вагона (рисунок 

25).   

В случае, если вагоны в верхней части дверей оснащены дополнительными 

устройствами для пломбирования, ЗПУ устанавливается только на основные 

устройства для пломбирования, а на дополнительные - устанавливаются закрутки.   

2.5.2 Установка ЗПУ на двери крытых вагонов и вагонов для перевозки 

легковых автомобилей осуществляется в такой последовательности (рисунок 22  и  

рисунок 23):  

    а) закрыть дверь вагона на дверную накладку;  

    б) на канат ЗПУ надеть пломбу-шайбу;  

           в) пропустить канат через отверстия дверной накладки и проушины стойки 

вагона;  

         г) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;  

    д) подтянуть корпус к проушине стойки вагона.  
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Рисунок 22 – Установка ЗПУ на крытые вагоны   

 
Рисунок 23 – Установка ЗПУ на вагоны для перевозки легковых автомобилей   

  

2.5.3 Установка ЗПУ на рефрижераторные, автономные и 

переоборудованные в крытые (тип 918) вагоны, изготовленные заводом Дессау, 

осуществляется в такой последовательности  (рисунок 24):  

    а) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

           б) пропустить канат через отверстия проушины дверей и проушины стенки  

вагона;  
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         в) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;  

    г) подтянуть корпус к проушинам.  

  

2.5.4  Установка ЗПУ на рефрижераторные вагоны, изготовленные Брянским 

машиностроительным заводом, осуществляется в такой последовательности  

(рисунок 25):  

а) закрыть дверь вагона;  

     б) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

          в) пропустить канат ЗПУ через проушины, приваренные к двери и стенке 

вагона;  

г) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;  

д) подтянуть корпус к проушинам.  
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Рисунок 24 – Установка ЗПУ на рефрижераторные, автономные и  

переоборудованные в крытые (тип 918) вагоны, изготовленные заводом Дессау  
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Рисунок 25 – Установка ЗПУ на рефрижераторные вагоны,  изготовленные 

Брянским машиностроительным заводом  

  

2.6 ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ɿʇʋ ʥʘ ʮʠʩʪʝʨʥʳ (ʟʘ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʭ)  

2.6.1 На крышку люка четырехосной цистерны устанавливается одно ЗПУ ("Варта-

Универсал М", "Капкан" или "Варта-Секюр"), восьмиосной - два ЗПУ с канатом 

длиной 350-450 мм (в зависимости от расстояний между проушинами).  

2.6.2 Установка ЗПУ на люки цистерн осуществляется в такой 

последовательности: (рисунок 26):   

а) закрыть крышку люка, зажать все откидные болты или ригель;  

б) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

в) пропустить канат через отверстия проушин горловины и крышки люка  

цистерны, а затем через отверстие в корпусе ЗПУ;  

г) подтянуть корпус к проушинам.  
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Рисунок 26 – Установка ЗПУ на люки цистерн   

  

2.6.3 На люк четырехосной цистерны барашкового типа, который 

оборудован ограничителями хода, устанавливается ЗПУ ("Варта-Универсал М", 

"Капкан" или "Варта-Секюр") с канатом длиной 1700 мм в такой 

последовательности (рисунок 27):  

а)  закрыть крышку люка, зажать все откидные болты и болты с ограничи- 

телями хода;  

б) развернуть ограничители хода таким образом, чтобы их отверстия для  

установки ЗПУ были расположены на одной линии;  

в) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

г) пропустить канат через отверстия ограничителей хода и отверстие в кор- 

пусе ЗПУ;  

д) подтянуть корпус ЗПУ к ограничителю хода.  
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Рисунок 27 – Установка ЗПУ на люки цистерн барашкового типа  с 

ограничителями хода  

2.7 ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ɿʇʋ ʥʘ ʚʘʛʦʥ-ʭʦʧʧʝʨ ʜʣʷ ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʳʭ ʫʜʦʙʨʝʥʠʡ       

(ʤʠʥʝʨʘʣʦʚʦʟ)  

  

2.7.1 На вагон-хоппер для минеральных удобрений устанавливается        

восемь ЗПУ "Варта-Универсал М", "Капкан" или "Варта-Секюр": четыре с канатом 

длиной 450 мм на проушины разгрузочных люков и четыре с канатом длиной 650 

мм на крышки загрузочных люков.  

В случае, если на разгрузочных люках отсутствуют проушины для 

пломбирования, то временно (до 01.01.2017):   

- на вагон-хоппер для минеральных удобрений, который оборудован  

пневматическим и ручным приводом закрытия крышек разгрузочных люков, 

устанавливается пять ЗПУ ("Варта-Универсал М", "Капкан" или "Варта-Секюр"): 

четыре с канатом длиной 650 мм на крышки загрузочных люков и одно с канатом 

длиной 650 мм на ручной привод закрытия крышек разгрузочных люков;  

- на вагон-хоппер для минеральных удобрений, который оборудован 

только пневматическим приводом закрытия крышек разгрузочных люков, 

устанавливается четыре ЗПУ ("Варта-Универсал М", "Капкан" или "Варта-Секюр") 

с канатом длиной 650 мм на крышки загрузочных люков.  

  

2.7.2 Установка ЗПУ на крышки загрузочных люков вагона-хоппера           для 

минеральных удобрений осуществляется в такой последовательности        (рисунок  

28):  

а) закрыть крышки люков, используя типовые замки на вагоне;  

б) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

в) пропустить канат ЗПУ под ручку люка;  

г) охватить канатом ЗПУ штангу (находится на крыше вагона) между  

кронштейном и фиксатором запорного устройства;  

д) пропустить канат ЗПУ через отверстие в корпусе  ЗПУ;  

е) подтянуть корпус ЗПУ вплотную к ручке люка вагона.  

  Запорный    рычаг  
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Рисунок 28 – Установка ЗПУ на крышки загрузочных люков вагона-хоппера  для 

минеральных удобрений   

  

2.7.3 Установка ЗПУ на проушины разгрузочных люков вагона-хоппера для 

минеральных удобрений осуществляется в такой последовательности            

(рисунок 29):   

а) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;   

б) пропустить канат ЗПУ через отверстие проушины крышки люка вагона;  

в) пропустить канат ЗПУ через отверстие проушины люка вагона;  

г) пропустить канат через отверстие в корпусе  ЗПУ;  

д) подтянуть корпус ЗПУ вплотную к проушине крышки разгрузочного   

люка вагона.  

 
  

  

Рисунок 29 – Установка ЗПУ на проушины разгрузочных люков вагона-хоппера  

для минеральных удобрений  
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 2.7.4 В случае, если на разгрузочных люках отсутствуют проушины для 

пломбирования (рисунок 29), временно (до 01.01.2017), до оборудования  

минераловозов этими проушинами, установка ЗПУ на люки осуществляется в 

такой последовательности (рисунок 30):  

а) надеть на канат ЗПУ пломбу-шайбу;  

б) пропустить канат ЗПУ через отверстие червяка;  

в) охватить канатом ЗПУ упорную планку;  

г) пропустить канат через отверстие в корпусе ЗПУ;  

г) подтянуть корпус ЗПУ вплотную к червяку.  

  

 
Рисунок 30 – Установка ЗПУ на разгрузочные люки вагона-хоппера  для 

минеральных удобрений   
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2.8 ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ɿʇʋ ʥʘ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʮʠʩʪʝʨʥʳ  

2.8.1. На специализированные цистерны (с проушинами для пломбирования 

диаметром 3 мм) для перевозок сжиженных газов, кислот, других жидких 

химических веществ устанавливаются ЗПУ ("Варта Л", "ЛЮКС" или "Варта М") с 

канатом длиной 450 мм.   

Количество ЗПУ, которыми пломбируется цистерна, зависит от ее 

конструкции и определяется Инструкцией по эксплуатации цистерны.   

2.8.2. Установка ЗПУ на люк цистерны осуществляется в такой 

последовательности (рисунок 31):  

а) закрыть крышку люка цистерны;  

б) на канат ЗПУ надеть пломбу-шайбу;  

в) пропустить канат ЗПУ через отверстия проушин крышки люка и горло- 

вины цистерны, а затем через отверстие в корпусе ЗПУ;  

г) подтянуть корпус к проушинам цистерны.  

 
  

Рисунок 31 – Установка ЗПУ на специализированные цистерны  

  

  

2.9 ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ɿʇʋ ʥʘ ʜʨʫʛʠʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʜʣʷ             

ʧʣʦʤʙʠʨʦʚʘʥʠʷ  

Разрешается дополнительно устанавливать ЗПУ на крытые вагоны:  

- на крытый однодверный вагон – дополнительно два ЗПУ 

("ВартаУниверсал М", "Капкан" или "Варта-Секюр") с канатом 350 мм (рисунок 

32);  
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- на крытый двухдверный вагон – дополнительно четыре ЗПУ 

("ВартаУниверсал М", "Капкан" или "Варта-Секюр") с канатом длиной 350 мм           

(рисунок 33).  

  

 

  

Рисунок 32  – Места установки ЗПУ на крытых однодверных вагонах  

  

  

 
  

Рисунок 33  – Места установки ЗПУ на крытых двухдверных вагонах  

  

  

  

3 ʇʆʈʗɼʆʂ ʉʅʗʊʀʗ ɿʇʋ   

  

3.1 Перед снятием ЗПУ необходимо проверить соответствие номеров ЗПУ 

с номерами, указанными в перевозочных документах, обратить внимание на 

отсутствие повреждений на корпусе и канате, а также убедиться в наличии 

отличительных признаков ЗПУ "Варта-Универсал М", "Капкан", "ВартаСекюр", 

"Варта Л", "ЛЮКС" и "Варта М" (наличие информации, указанной в  п. 1.4.).  
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3.2 Для снятия ЗПУ канат перерезается ножницами или кусачками в любом 

доступном месте.   

3.3 При снятии ЗПУ с цистерн режущие детали инструмента должны быть 

обильно смазаны тавотом, солидолом или другой смазкой.  

3.4 Грузоотправитель обязан обеспечить сохранность ЗПУ до окончания 

приема груза из вагона.  

  

ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʝ-ʠʟʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴ:   

Филиал "Винницатрансприбор" ПАО "Украинская железная дорога"  

ʇʦʯʪʦʚʳʡ ʘʜʨʝʩ:  

Украина, 21100, г. Винница, пл. Привокзальная, 1  

  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

          (обязательное)  

ʇɽʈɽʏɽʅʔ ʉʆʂʈɸʑɽʅʅʓʍ ʅɸɿɺɸʅʀʁ ʉʊɸʅʎʀʁ,  

ʂʆʊʆʈʓɽ ʅɸʅʆʉʗʊʉʗ ʅɸ ʇʃʆʄɹɽ-ʐɸʁɹɽ   

№  

п/п  

Название станции,  

железной дороги  

(на украинском языке)  

 (Название станции,  

железной дороги  

(на русском языке)  

Сокращенное  

название станции,  

железной дороги  

(на русском языке)  

  ʇɯɺɼɽʅʅʆ-ɿɸʍɯɼʅɸ  ʖɻʆ-ɿɸʇɸɼʅɸʗ  ʖ.-ɿɸʇ.  

1.   БАХМАЧ-КИЇВСЬКИЙ  БАХМАЧ-КИЕВСКИЙ  БАХМАЧ-КИЕВ.  

2.   БАХМАЧ- 

ГОМЕЛЬСЬКИЙ  

БАХМАЧ- 

ГОМЕЛЬСКИЙ  

БАХМАЧ-ГОМ.  

3.   БАХМАЧ- 

ПАСАЖИРСЬКИЙ  

БАХМАЧ- 

ПАССАЖИРСКИЙ  

БАХМАЧ-ПАС.  

4.   ІМ. БОРИСА ОЛІЙНИКА  ИМ. БОРИСА 

ОЛЕЙНИКА  

Б. ОЛЕЙНИКА  

5.   ІМ. ГЕОРГІЯ КІРПИ  ИМ. ГЕОРГИЯ КИРПЫ  ИМ.Г.КИРПЫ  

6.   КАМ’ЯНЕЦЬ- 

ПОДІЛЬСЬКИЙ  

КАМЕНЕЦ- 

ПОДОЛЬСКИЙ  

КАМЕНЕЦ-ПОД.  

7.   КИЇВ-ВОЛИНСЬКИЙ  КИЕВ-ВОЛЫНСКИЙ  КИЕВ-ВОЛЫНСК.  

8.   КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ  КИЕВ-ДНЕПРОВСКИЙ  КИЕВ-ДНЕПР.  

9.   КИЇВ-МОСКОВСЬКИЙ  КИЕВ-МОСКОВСКИЙ  КИЕВ-МОСК.  

10.  КИЇВ-ЖОВТНЕВИЙ  КИЕВ-ОКТЯБРЬСКИЙ  КИЕВ-ОКТ.  

11.  КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ  КИЕВ- 

ПАССАЖИРСКИЙ  

КИЕВ-ПАС.  

12.  КОРОСТЕНЬ- 

ЖИТОМИРСЬКИЙ  

КОРОСТЕНЬ- 

ЖИТОМИРСКИЙ  

КОРОСТЕНЬ-ЖИТ  
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13.  КОРОСТЕНЬ- 

ПОДІЛЬСЬКИЙ  

КОРОСТЕНЬ- 

ПОДОЛЬСКИЙ  

КОРОСТЕНЬ-ПОД  

14.  МОГИЛІВ- 

ПОДІЛЬСЬКИЙ  

МОГИЛЕВ- 

ПОДОЛЬСКИЙ  

МОГИЛЕВ-ПОД.  

15.  НОВГОРОД- 

СІВЕРСЬКИЙ  

НОВГОРОД- 

СЕВЕРСКИЙ  

НОВГОРОД-СЕВ.  

16.  НОВОГРАД- 

ВОЛИНСЬКИЙ I  

НОВОГРАД- 

ВОЛЫНСКИЙ І  

НОВОГРАД-ВОЛ1  

17.  НОВІ БЕЗРАДИЧІ  НОВЫЕ БЕЗРАДИЧИ  Н.БЕЗРАДИЧИ  

18.  СТАРОКОСТЯНТИНІВ I  СТАРОКОНСТАНТИНОВ 

І  

СТАРОКОНСТАН1  

19.  СТАРОКОСТЯНТИНІВ II  СТАРОКОНСТАНТИНОВ 

ІІ  

СТАРОКОНСТАН2  

20.  ТРИПІЛЛЯ- 

ДНІПРОВСЬКЕ  

ТРИПОЛЬЕ- 

ДНЕПРОВСКОЕ  

ТРИПОЛЬЕ-ДНЕП  

21.  ХУТІР- 

МИХАЙЛІВСЬКИЙ  

ХУТОР- 

МИХАЙЛОВСКИЙ  

ХУТОР-МИХ.  

22.  ЧЕРНІГІВ ПІВНІЧНИЙ  ЧЕРНИГОВ-

СЕВЕРНЫЙ 

 ЧЕРНИГОВ-СЕВ.  

23.  ЧУДНІВ-  

ВОЛИНСЬКИЙ  

ЧУДНОВ-  

ВОЛЫНСКИЙ  

ЧУДНОВ-ВОЛЫН.  

 

№  

п/п  

Название станции,  

железной дороги  

(на украинском языке)  

 (Название станции,  

железной дороги  

(на русском языке)  

Сокращенное  

название станции,  

железной дороги  

(на русском языке)  

24.  ШЕПЕТІВКА- 

ПОДІЛЬСЬКА  

ШЕПЕТОВКА- 

ПОДОЛЬСКАЯ  

ШЕПЕТОВКА-ПОД  

  ʃʔɺɯɺʉʔʂɸ  ʃʔɺʆɺʉʂɸʗ  ʃʔɺ.  

25.  БІЛА-ЧОРТКІВСЬКА  БЕЛАЯ-ЧЕРТКОВСКАЯ  БЕЛАЯ-ЧЕРТК.  

26.  БЕРЕЗОВИЦЯ-ОСТРІВ  БЕРЕЗОВИЦА-ОСТРОВ  БЕРЕЗОВ.-ОСТР  

27.  ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ  ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНЫЙ  ВЕЛ. БЕРЕЗНЫЙ  

28.  ВИНОГРАДІВ- 

ЗАКАРПАТСЬКИЙ  

ВИНАГРОДОВО- 

ЗАКАРПАТСКОЕ  

ВИНОГР.-ЗАКАР  

29.  ВОЛОДИМИР- 

ВОЛИНСЬКИЙ  

ВЛАДИМИР- 

ВОЛЫНСКИЙ  

ВЛАДИМИР-ВОЛ.  

30.  ГЛИННА-НАВАРІЯ  ГЛИННА-НАВАРИЯ  ГЛИННА-НАВАР.  

31.  ГЛИБОКА- 

БУКОВИНСЬКА  

ГЛУБОКАЯ- 

БУКОВИНСКАЯ  

ГЛУБОКАЯ-БУК.  

32.  ГЛИБОЧОК-ВЕЛИКИЙ  ГЛУБОЧЕК-ВЕЛИКИЙ  ГЛУБОЧЕК-ВЕЛ.  

33.  ГОРОДЕНКА-ЗАВОД  ГОРОДЕНКО-ЗАВОД  ГОРОДЕНКО-З-Д  
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34.  ГОРОДОК-  

ЛЬВІВСЬКИЙ  

ГОРОДОК- 

ЛЬВОВСКИЙ  

ГОРОДОК-ЛЬВ.  

35.  ДЕНИСІВ-КУПЧИНЦІ  ДЕНИСОВ-КУПЧИНЦЕ  ДЕНИСОВ-КУПЧ.  

36.  ДУБЛЯНИ-ЛЬВІВСЬКІ  ДУБЛЯНЫ- 

ЛЬВОВСКИЕ  

ДУБЛЯНЫ-ЛЬВ.  

37.  ІВАНО-ФРАНКІВСЬК  ИВАНО-ФРАНКОВСК  ИВАНО-ФРАНК.  

38.  КАМІНЬ-  

КАШИРСЬКИЙ  

КАМЕНЬ-  

КАШИРСКИЙ  

КАМЕНЬ-КАШИР.  

39.  КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА  КАМЕНКА-БУГСКАЯ  КАМЕНКА-БУГ.  

40.  ЛЮБІНЬ-ВЕЛИКИЙ  ЛЮБЕНЬ-ВЕЛИКИЙ  ЛЮБЕНЬ-ВЕЛ.  

41.  ЛЮБЛИНЕЦЬ- 

ВОЛИНСЬКИЙ (РЗД)  

ЛЮБЛИНЕЦ- 

ВОЛЫНСКИЙ  

ЛЮБЛИНЕЦ-ВОЛ.  

42.  МАКСИМІВКА- 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  

МАКСИМОВКА- 

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ  

МАКСИМОВ-ТЕРН  

43.  МИКУЛИНЦІ-СТРУСІВ  МИКУЛИНЦЫ- 

СТРУСОВ  

МИКУЛИНЦЫ-СТР  

44.  МИКОЛАЇВ- 

ДНІСТРОВСЬКИЙ  

НИКОЛАЕВ- 

ДНЕСТРОВСКИЙ  

НИКОЛАЕВ-ДНЕС  

45.  ОЗЕРЯНИ-  

ПИЛАТКІВЦІ  

ОЗЕРЯНЫ- 

ПИЛАТКОВЦЫ  

ОЗЕРЯНЫ-ПИЛАТ  

46.  РОКИТНЕ-  

ВОЛИНСЬКЕ  

РОКИТНО- 

ВОЛЫНСКОЕ  

РОКИТНО-ВОЛ.  

47.  РУДНЯ-ПОЧАЇВСЬКА  РУДНЯ-  

ПОЧАЮВСКАЯ  

РУДНЯ-ПОЧАЮВ.  

48.  СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКА  СКАЛА-ПОДОЛЬСКАЯ  СКАЛА-ПОД.  

49.  ЧЕРНІВЦІ-ПІВНІЧНА  ЧЕРНОВЦЫ-

СЕВЕРНАЯ 

 ЧЕРНОВЦЫ-СЕВ.  

  

 

№  

п/п  

Название станции,  

железной дороги  

(на украинском языке)  

 (Название станции,  

железной дороги  

(на русском языке)  

Сокращенное  

название станции,  

железной дороги  

(на русском языке)  

50.  ЧЕРКАСИ-ПІВДЕННА  ЧЕРНОВЦЫ-ЮЖНАЯ  ЧЕРНОВЦЫ-ЮЖН.  

51.  ШКЛО-СТАРЖИСЬКА  ШКЛО-СТАРЖИСКА  ШКЛО-СТАРЖИСК  

  ʆɼɽʉʔʂɸ  ʆɼɽʉʉʂɸʗ  ʆɼ.  

52.  БІЛГОРОД- 

ДНІСТРОВСЬКИЙ  

БЕЛГОРОД- 

ДНЕСТРОВСКИЙ  

БЕЛГОРОД-ДНЕС  

53.  ДРАБОВЕ- 

БАРЯТИНСЬКЕ  

ДРАБОВО- 

БАРЯТИНСКАЯ  

ДРАБОВО-БАРЯТ  

54.  ІЛЛІЧІВСЬК-  

ПОРОМНА  

ИЛЬИЧЕВСКПАРОМНАЯ  ИЛЬИЧЕВСК-ПАР  
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55.  ІМ.ТАРАСА   

ШЕВЧЕНКА  

ИМ.ТАРАСА  

ШЕВЧЕНКО  

ИМ.Т.ШЕВЧЕНКО  

56.  КРАСНОЗНАМ’ЯНКА  КРАСНОЗНАМЕНКА  КР.ЗНАМЕНКА  

57.  НІКЕЛЬ-ПОБУЗЬКИЙ  НИКЕЛЬ-ПОБУЖСКИЙ  НИКЕЛЬ-ПОБУЖ.  

58.  МИКОЛАЇВ- 

ВАНТАЖНИЙ  

НИКОЛАЕВ-ГРУЗОВОЙ  НИКОЛАЕВ-ГРУЗ  

59.  ОДЕСА-ЗАХІДНА  ОДЕССА-ЗАПАДНАЯ  ОДЕССА-ЗАПАД.  

60.  ОДЕСА-ЗАСТАВА I  ОДЕССА-ЗАСТАВА І  ОДЕССА-ЗАСТ.1  

61.  ОДЕСА-ПЕРЕСИП  ОДЕССА-ПЕРЕСЫПЬ  ОДЕССА-ПЕРЕС.  

62.  ОДЕСА-ТОВАРНА  ОДЕССА-ТОВАРНАЯ  ОДЕССА-ТОВ.  

63.  ОДЕСА-  

СОРТУВАЛЬНА  

ОДЕССА- 

СОРТИРОВОЧНАЯ  

ОДЕССА-СОРТ.  

64.  ПЕРВОМАЙСЬК-НА- 

БУЗІ  

ПЕРВОМАЙСК-НА- 

БУГЕ  

ПЕРВОМ-НА-БУГ  

65.  ПЛЕТЕНИЙ ТАШЛИК  ПЛЕТЕНЫЙ ТАШЛЫК  ПЛЕТЕН.ТАШЛЫК  

66.  РОЗДІЛЬНА- 

СОРТУВАЛЬНА  

РОЗДОЛЬНА- 

СОРТИРОВОЧНАЯ  

РОЗДОЛНАЯ-СОР  

67.  ТРОСТЯНЕЦЬ- 

ПОДІЛЬСЬКИЙ  

ТРОСТЯНЕЦ- 

ПОДОЛЬСКИЙ  

ТРОСТЯНЕЦ-ПОД.  

68.  ЮЖНОУКРАЇНСЬКА  ЮЖНОУКРАИНСКАЯ  ЮЖ.УКРАЇНСЬКА  

  ʇɯɺɼɽʅʅɸ  ʖɾʅɸʗ  ʖɾʅ.  

69.  БІЛИЙ КОЛОДЯЗЬ  БЕЛЫЙ КОЛОДЕЗЬ  БЕЛ. КОЛОДЕЗЬ  

70.  ВЕЛИКА КАХНІВКА  БОЛЬШАЯ КАХНОВКА  БОЛ. КАХНОВКА  

71.  ВІРИНСЬКИЙ ЗАВОД  ВЕРИНСКИЙ ЗАВОД  ВЕРИНСКИЙ З-Д  

72.  ГЕРСЕВАНІВСЬКИЙ  ГЕРСЕВАНОВСКИЙ  ГЕРСЕВАНОВСК.  

73.  ІНДУСТРІАЛЬНА  ИНДУСТРИАЛЬНАЯ  ИНДУСТРИАЛЬН.  

74.  КОЗАЧА ЛОПАНЬ  КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ  КАЗАЧ. ЛОПАНЬ  

75.  КРАСНОПАВЛІВКА  КРАСНОПАВЛОВКА  КР. ПАВЛОВКА  

76.  КРЮКІВ-НА-ДНІПРІ  КРЮКОВ-НА-ДНЕПРЕ  КРЮКОВ-НА-ДН.  

77.  КУП’ЯНСЬК-СОРТУВ.  КУПЯНСК- 

СОРТИРОВОЧНЫЙ  

КУПЯНСК-СОРТ.  

78.  КУП’ЯНСЬК-ВУЗЛОВИЙ  КУПЯНСК-УЗЛОВОЙ  КУПЯНСК-УЗЛ.  

 

№  

п/п  

Название станции,  железной дороги  

(на украинском языке)  

 (Название станции,  железной 

дороги  

(на русском языке)  

Сокращенное  

название станции,  

железной дороги  

(на русском языке)  

79.  ПОЛТАВА-КИЇВСЬКА  ПОЛТАВА-КИЕВСКАЯ  ПОЛТАВА-КИЕВ.  

80.  ПЕРЕДДОНБАСІВСЬКА  ПРЕДДОНБАССОВСКАЯ  ПРЕДДОНБАССОВ  

81.  СОВНАРКОМІВСЬКА  СОВНАРКОМОВСКАЯ  СОВНАРКОМОВСК  

82.  ХАРКІВ- ХАРЬКОВ- ХАРЬКОВ-БАЛАШ  
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БАЛАШОВСЬКИЙ  БАЛАШОВСКИЙ  

83.  ХАРКІВ- 

СОРТУВАЛЬНИЙ  

ХАРЬКОВ- 

СОРТИРОВОЧНЫЙ  

ХАРЬКОВ-СОРТ.  

84.  ХАРКІВ- 

ПАСАЖИРСЬКИЙ  

ХАРЬКОВ- 

ПАССАЖИРСКИЙ  

ХАРЬКОВ-ПАС.  

85.  ХАРКІВ- 

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ  

ХАРЬКОВ- 

ЧЕРВОНОЗАВОДСКИЙ  

ХАРЬКОВ-Ч.ЗАВ  

86.  ШЕВЧЕНКОВЕПІВДЕННЕ  ШЕВЧЕНКОВОЮЖНОЕ  ШЕВЧЕНКОВО-

ЮЖ  

  ʇʈʀɼʅɯʇʈʆɺʉʔʂɸ  ʇʈʀɼʅɽʇʈʆɺʉʂɸʗ  ʇʈʀɼʅ.  

87.  ВЕЛИКИЙ ТОКМАК  БОЛЬШОЙ ТОКМАК  БОЛЬШ. ТОКМАК  

88.  ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК  ВЕРХНЕДНЕПРОВСК  В.ДНЕПРОВСК  

89.  ВЕРХНІЙ ТОКМАК I  ВЕРХНИЙ ТОКМАК 1  ВЕРХ.ТОКМАК1  

90.  ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК  ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК  ДН. ДЗЕРЖИНСК  

91.  ДНІПРОПЕТРОВСЬК  ДНЕПРОПЕТРОВСК  ДНЕПРОПЕТР-СК  

92.  ДНІПРОПЕТРОВСЬКВАНТАЖНИЙ  ДНЕПРОПЕТРОВСКГРУЗОВОЙ  ДНЕПРОПЕТР-ГР  

93.  ДНІПРОПЕТРОВСЬКЛІСКИ  ДНЕПРОПЕТРОВСКЛИСКИ  ДНЕПР-ЛИСКИ  

94.  ЄВПАТОРІЯ- 

ВАНТАЖНА  

ЕВПАТОРИЯГРУЗОВАЯ  ЕВПАТОРИЯ-ГР  

95.  ЗАПОРІЗЬКА СІЧ  ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ  ЗАПОРОЖ. СЕЧЬ  

96.  ЗАПОРІЖЖЯВАНТАЖНЕ  ЗАПОРОЖЬЕГРУЗОВОЕ  ЗАПОРОЖЬЕ-ГР.  

97.  ЗАПОРІЖЖЯ-ЛІВЕ  ЗАПОРОЖЬЕ-ЛЕВОЕ  ЗАПОРОЖЬЕ-ЛЕВ  

98.  КОМИШОВА БУХТА  КАМЫШЕВАЯ БУХТА  КАМЫШ. БУХТА  

99.  КАХОВСЬКЕ МОРЕ  КАХОВСКОЕ МОРЕ  КАХОВСК. МОРЕ  

100.  КЕРЧЕНСЬКИЙ ЗАВОД  КЕРЧЕНСКИЙ ЗАВОД  КЕРЧЕНСК.З-Д  

101.  КРАСНОПЕРЕКОПСЬК  КРАСНОПЕРЕКОПСК  КР. ПЕРЕКОПСК  

102.  КРАСНОФЛОТСЬКЕ  КРАСНОФЛОТСКАЯ  КР. ФЛОТСКАЯ  

103.  КРАСНИЙ ШАХТАР  КРАСНЫЙ ШАХТЕР  КРАСН. ШАХТЕР  

104.  КРИВИЙ РІГГОЛОВНИЙ  КРИВОЙ РОГГЛАВНЫЙ  КРИВОЙРОГ-ГЛ  

105.  КРИВИЙ РІГ- ЗАХІДНИЙ  КРИВОЙ РОГЗАПАДНЫЙ  КРИВОЙРОГ-ЗАП  

106.  КРИВИЙ РІГ- 

СОРТУВАЛЬНИЙ  

КРИВОЙ РОГ- 

СОРТИРОВОЧНЫЙ  

КРИВОЙРОГ-СОР  

107.  МЕКЕНЗІЄВІ ГОРИ  МЕКЕНЗИЕВЫ ГОРЫ  МЕКЕНЗ. ГОРЫ  
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№  

п/п  

Название станции,  железной дороги  

(на украинском языке)  

 (Название станции,  железной 

дороги  

(на русском языке)  

Сокращенное  

название станции,  

железной дороги  

(на русском языке)  

108.  НИЖНЬОДНІПРОВСЬК  НИЖНЕДНЕПРОВСК  Н.ДНЕПРОВСК  

109.  НИЖНЬОДНІПРОВСЬКПРИСТАНЬ  НИЖНЕДНЕПРОВСКПРИСТАНЬ  НИЖ.ДНЕП-ПРИС  

110.  НИЖНЬОДНІПРОВСЬКВУЗОЛ  НИЖНЕДНЕПРОВСКУЗЕЛ  НИЖ.ДНЕП-УЗЕЛ  

111.  МИКОЛАЇВКАДОНЕЦЬКА  НИКОЛАЕВКАДОНЕЦКАЯ  НИКОЛАЕВ-ДОН.  

112.  НОВООЛЕКСІЇВКА  НОВОАЛЕКСЕЕВКА  Н.АЛЕКСЕЕВКА  

113.  НОВОМОСКОВСЬКДНІПРОВСЬКИЙ  НОВОМОСКОВСКДНЕПРОВСКИЙ  НОВОМОСК-ДНЕП  

114.  ПОРТ-ВЕЛИКЕ   

ЗАПОРІЖЖЯ  

ПОРТ-ВЕЛИКОЕ   

ЗАПОРОЖЬЕ  

П-В.ЗАПОРОЖ.  

115.  СЕВАСТОПОЛЬВАНТАЖН.  СЕВАСТОПОЛЬГРУЗОВОЙ  СЕВАСТОП.-ГР.  

116.  СІМФЕРОПОЛЬВАНТАЖН.  СИМФЕРОПОЛЬГРУЗОВОЙ  СИМФЕРОПОЛЬ-Г  

117.  СИНЕЛЬНИКОВЕ I  СИНЕЛЬНИКОВО І  СИНЕЛЬНИКОВО1  

118.  СИНЕЛЬНИКОВЕ II  СИНЕЛЬНИКОВО ІІ  СИНЕЛЬНИКОВО2  

119.  СЛАВГОРОДПІВДЕННИЙ  СЛАВГОРОД-ЮЖНЫЙ  СЛАВГОРОД-ЮЖН  

  ɼʆʅɽʎʔʂɸ  ɼʆʅɽʎʂɸʗ  ɼʆʅ.  

120.  ВЕЛИКО-АНАДОЛЬ  ВЕЛИКО-АНАДОЛЬ  ВЕЛ. -АНАДОЛЬ  

121.  ДЕБАЛЬЦЕВЕ- 

СОРТУВАЛЬНА  

ДЕБАЛЬЦЕВО- 

СОРТИРОВОЧНОЕ  

ДЕБАЛЬЦЕВ-СОР  

122.  ДОНЕЦЬК-ПІВНІЧНИЙ  ДОНЕЦК-СЕВЕРНЫЙ  ДОНЕЦК-СЕВЕР.  

123.  ІМ. КАШПАРОВА Н.А.  ИМ. КАШПАРОВА Н.А.  ИМ.КАШПАРОВА  

124.  ІМ. КОЖУШКО О.М.  ИМ. КОЖУШКО О.М.  ИМ.КОЖУШКО  

125.  ІМ. КРЮЧКОВА О.М.  ИМ. КРЮЧКОВА О.М.  ИМ.КРЮЧКОВА  

126.  КІНДРАШІВСЬКАНОВА  КОНДРАШЕВСКАЯНОВАЯ  КОНДРАШЕВСК-Н  

127.  КРАСНА МОГИЛА  КРАСНАЯ МОГИЛА  КР. МОГИЛА  

128.  КРАСНООЗЕРІВКА  КРАСНООЗЕРОВКА  КР. ОЗЕРОВКА  

129.  ЛОБІВСЬКІ КОПАЛЬНІ  ЛОБОВСКИЕ КОПИ  ЛОБОВСК. КОПИ  

130.  ЛУГАНСЬК-  

ПІВНІЧ-НИЙ  

ЛУГАНСК-СЕВЕРНЫЙ  ЛУГАНСК-СЕВЕР  

131.  ЛУТОВИНІВСЬКЕ  СЕЛИЩЕ  ЛУТОВИНОВСКИЙ ПОСЕЛОК  ЛУТОВ.ПОСЕЛОК  

132.  МАРІУПОЛЬ-ПОРТ  МАРИУПОЛЬ-ПОРТ  МАРИУПОЛЬ-П  
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133.  МАРІУПОЛЬ- 

СОРТУВАЛЬНИЙ  

МАРИУПОЛЬ- 

СОРТИРОВОЧНЫЙ  

МАРИУПОЛЬ-С  

134.  НОВОДРУЖІВСЬКА  НОВОДРУЖЕВСКАЯ  Н.ДРУЖЕВСКАЯ  

135.  НОВОЗОЛОТАРІВКА  НОВОЗОЛОТАРЕВКА  Н.ЗОЛОТАРЕВКА  

№  

п/п  

Название станции,  железной дороги  

(на украинском языке)  

 (Название станции,  железной 

дороги  

(на русском языке)  

Сокращенное  

название станции,  

железной дороги  

(на русском языке)  

136.  ОРЛОВА СЛОБОДА  ОРЛОВА СЛОБОДА  ОРЛОВАСЛОБОДА  

137.  ПАНТЕЛЕЙМОНІВКА  ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА  ПАНТЕЛЕЙМОНОВ  

138.  ПРОСЯНА ІМ.   

ПРИКЛОНСЬКОГО  

ПРОСЯНА ИМ. ПРИКЛОНСКОГО  ПРОСЯНА  

139.  СІМЕЙКИНЕ-НОВЕ  СЕМЕЙКИНО-НОВОЕ  СЕМЕЙКИНО-НОВ  

140.  СЛОВ’ЯНСЬКИЙ  КУРОРТ  СЛАВЯНСКИЙ КУРОРТ  СЛОВЯН.КУРОРТ  

141.  СЛОВ'ЯНСЬК-ВІТКА  СЛАВЯНСК-ВЕТКА  СЛАВЯНСК-ВЕТК  

142.  СОФІНО-БРІДСЬКА  СОФЬИНО-БРОДСКАЯ  СОФЬИНО-БРОДС  

143.  ТЕХНІКУМ (РЗД)  ТЕХНИКУМ (РЗД)  ТЕХНИКУМ РЗД  

144.  ЯНОВСЬКИЙ (РЗД)  ЯНОВСКИЙ (РЗД)  ЯНОВСКИЙ РЗД  

145.  ПІВДЕННОДОНБАСЬКА  ЮЖНОДОНБАССКАЯ  ЮЖНОДОНБАССК.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  40  

  

  

  

  

  

  

  

  

           ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

    (справочное)  

  

ʇɽʈɽʏɽʅʔ ɼʆʂʋʄɽʅʊʆɺ, ʅɸ ʂʆʊʆʈʓɽ ɼɸʅʓ ʉʉʓʃʂʀ  

  

Обозначение документа  

  

Название документа  

Номер пункта, 

в котором   

дана ссылка 

на документ  

ГОСТ 9142-90  Ящики из гофрированного картона. 

Общие технические условия  

1.5.1  

ГОСТ 10354-82  Пленка полиэтиленовая. Технические 

условия  

1.5.1  

ГОСТ 15150-69  Машины, приборы и другие 

технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. 

Категории, условия эксплуатации, 

хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов 

внешней среды  

1.1.3  

ТУ У 01057491.013-99  Устройство запорно-пломбировочное  

"Варта-Универсал М"  

1.2.1  

ТУ У 32.01057491.023-2000  Устройство запорно-пломбировочное  

"Варта М"  

1.2.1  

ТУ У 28.6-01057491-031-2004  Устройство запорно-пломбировочное  

"Варта-Секюр"  

1.2.1  

ТУ У 28.6-01057491-033-2004  Устройство запорно-пломбировочное  

"Варта Л"  

1.2.1  

ТУ У 28.6-01057491-040:2007  Устройство запорно-пломбировочное  

"Капкан"  

1.2.1  

ТУ У 28.6-01057491-042:2007  Устройства запорно-пломбировочные  

"ЛЮКС"  

1.2.1  

0804.00.000М  Устройство запорно-пломбировочное  

"Варта-Универсал М"  

1.2.1  

0829.00.000  Устройство запорно-пломбировочное  

"Варта М"  

1.2.1  
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0855.00.000  Устройство запорно-пломбировочное  

"Варта-Секюр"  

1.2.1  

0864.00.000  Устройство запорно-пломбировочное  

"Варта Л"  

1.2.1  

0872.00.000  Устройство запорно-пломбировочное  

"Капкан"  

1.2.1  

0879.00.000  Устройство запорно-пломбировочное  

"ЛЮКС"  

1.2.1  
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